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nem-paraatereszté alatétfolia
Kétszeresen (a hészigetelés és az aldtéthéjazat, valamint az alatéthéjazat és a tetéfedés kozott) dtszelldztetett
magastetd szerkezetekben, a héjalds ald bejutd nedvesség és porho elleni masodlagos védelemként

3859-1

1,5mx50m

75 m’/ tekercs

Rendeltetése és
felhasznalasi teriilete:

Anyaga:

alkalmazhato alatétréteg.

Mindkét oldalan vizzaré bevonattal ellatott, polietilén-szévet alapu alatétfolia.

Tulajdonsag Vizsgalati modszer Termékjellemzé
Hossz EN 1848 -2 50 m (-)0%
Szélesség EN 1848 - 2 150 cm (-)0,5% / (+)1,5%
Egyenesség EN 1848 - 2 <30 mm/10 m
Egységsuly EN 1849 -2 100 g/m’ (120 g; +10 g)
Tlizvédelmi osztalybasorolas EN 13501-1, EN ISO 11925-2 E
Vizzarésag EN 1928, Method A W1
Paraatereszt6 képesség (Sd) EN 1931 20 m (+)30%
Szakitoszilardsag (Hossz / Kereszt) EN 12311-1 435700'\:\1//5;:“(2; 15;{);)/
Nyulas (Hossz / Kereszt) EN 12311-1 15% / 15%
Szegszakitoero (Hossz / Kereszt) EN 12310-1 130 N (£)15% / 130 N (£)15%
Rugalmassag alacsony hémérsékleten EN 1109 ()20°C
Vizzarésag EN 1928, Method A W1
Szakitészilardsag (Hossz / Kereszt) EN 12311-1 max. 25% / max. 25%
Nyulas (Hossz / Kereszt) EN 12311-1 max. 25% / max. 25%

Homérsékletallésag (+)70°C

UV-allésag max. 1 hénap

Ezen mUszaki adatlap a termékre vonatkozé és pillanatnyilag rendelkezésre allé
adatok, informdciok, valamint dltaldnos ismeretek birtokaban kerilt 6sszedllitasra.
Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellendrzés alatt all, indokolt esetben
frissitésre, Uj ismeretek birtokdban kiegészitésre kertl. A termék a megadott
mUszaki tulajdonsdgokkal rendelkezik, de mivel 6sszes végfelhasznalasi lehetésége
elére nem ismert, minden esetben a tervezd és/vagy végfelhasznalé felel6ssége
meggydzédni a termék adott szerkezetben, adott moédon torténd
alkalmazhatésagérol. A gyartd a termék alkalmazasakor alapvetd szakmai
ismereteket és szakszer( felhasznalast feltételez.

Taroldsanak, raktarozasanak szabalyai:
Széraz kortlmények kozott; kornyezeti hatdsoktdl, killondsen napsugarzastol és sugarzd hétdl, valamint
nedvességtol, paratdl védetten.

Jotallas, szavatossag:

Torvényi eléirdsoknak és a forgalmazo szallitasi feltételeinek megfeleléen - a vonatkozd muszaki eléirdsokban
foglaltak betartasa és a vésarlast igazold szamla bemutatasa esetén. Az aldtéthéjazatot - beépitését kdvetden -
a lehetd legrovidebb idén belul (max. 2 hét) el kell takarni, de a végleges fedés elkészultéig is kiegészitd
(pl. PE folia) takaras alkalmazasa javasolt a belsé terek nedvesség elleni védelme érdekében. A Masterplast
Hungaria Kft. nem vallal felelésséget a kivitelezés szakaszaban, az alatéthéjazat bedzasabol eredd karokért és
azok jarulékos kovetkezményeiért. A kivitelezésbdl, gondatlansagbdl, idéjarasi korilmények miatt keletkezd
sériléseket eltakaras el6tt javitani kell!

Ezen miiszaki adatlap érvényes a Masterplast Hungéria Kft. altal eladott
termékekre, a nyilatkozat modositasaig, illetve visszavonasaig. Mivel a mUszaki
adatlap tartalma maodosulhat, ezért a tervezé/végfelhaszndld kotelessége
meggydzédni arrdl, hogy a legfrisebb kiadast muszaki adatlap alljon rendelkezésére
(*kiadds datumat lasd alul). A mUszaki adatlap mindenkori aktudlis valtozata a
www.masterplasthu honlapon elérheté. Ezen mUszaki adatlap kiadésaval a termék
kordbban kiadott adatlapjai érvényuket vesztik!

Vonatkozo el&irdsok, specifikaciok:
EN 13859-1, Alatéthéjazatok tervezési és kivitelezési iranyelvei (EMSZ, 2006)

Lehetséges veszélyek, megel6z8 eldirdsok:
Az 1907/2006/EK rendelet eléirdsai alapjan nem biztonsagi adatlap koteles termék.
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